
附件1
非煤矿山企业自查自改情况汇总表

填报单位：                                                            截至日期：  年   月  日
	辖区内

非煤矿山数量
	已完成自查

非煤矿山数量
	企业自查发现

一般隐患数量
	企业自查发现

重大隐患数量

	
	
	
	


填报人：                                                               联系电话：
注：填报数据为累计数据。

附件2
非煤矿山安全监管部门专项检查情况汇总表

填报单位：                                                             截至日期：  年   月  日
	检查矿山企业 数量（矿次）
	检查发现一般隐患数量（项）
	检查发现重大隐患数量（项）
	下达执法文书(份)
	行政处罚(次)
	罚款(万元)
	责令停产整顿(矿次)
	责令停止使用相关设施、设备(台、套)
	暂扣安全生产许可证(个)
	吊销安全生产许可证(个)
	纳入“黑名单”(矿次)
	提请关闭矿山数量(个)
	媒体曝光(次)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                                               联系电话：                                                                          
注：填报数据为累计数据
附件3
非煤矿山重大隐患明细表

填报单位：                                                             截至日期：  年   月  日
	序号
	地市
	非煤矿

山名称
	重大隐患内容
	挂牌督

办单位
	整改情况        （已整改/正在整改）
	采取的主要防范措施

（正在整改的填写）

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


填报人：                                                               联系电话：                                                                          
注：1. 重大隐患应根据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》（试行）进行判定。
2.填报内容包括企业自查上报和监管部门检查发现的所有重大隐患。

附件4
一、地下矿山企业自查自改情况表

企业名称（盖章）：                                                

	防范事故

类型
	检查内容
	检查情况
	备注

	一、防范地下矿山采空区坍塌事故措施落实情况
	1.对矿区范围内采空区位置、体积、积水、形成时间、地质条件等情况是否清楚，是否绘制采空区现状图，采空区相关资料是否齐全。
	
	

	
	2.是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。
	
	

	
	3.相邻矿山开采错动线重叠的，是否按照设计要求采取相应措施。
	
	

	
	4.开采错动线以内存在居民村庄或存在重要设备设施的，是否按照设计要求采取相应措施。
	
	

	
	5.是否擅自开采各种保安矿柱或保安矿柱形式及参数劣于设计值。
	
	

	
	6.工程地质复杂、严重地压条件或开采深度超过800米的，是否建立地压监测系统，并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。
	
	

	
	新建地下矿山未选用充填采矿法的，是否经过设计单位或专家论证并出具论证材料。
	
	

	二、防范地下矿山冒顶事故措施落实情况
	1. 井巷采掘施工是否编制井下采掘作业规程和安全技术措施并经技术负责人审查。
	
	

	
	2.井巷开拓工程包括平硐、斜坡道、斜井、竖井、运输巷道、回风巷道、硐室、安全出口、马头门和出矿巷道及采场所在区域等属于中等及以下不稳定顶板的，是否进行支护。
	
	

	
	3.遇破碎带、地质构造带的，是否加强支护。
	
	

	
	4.原有采用不支护方式管理顶板的井巷及采场是否经矿技术负责人组织勘探鉴定。
	
	

	
	5.井下每班每个采场和掘进工作面是否至少配备有1名经培训考核合格的支柱工。
	
	

	
	6.是否建立采掘工程质量班组验收标准和办法并严格执行。
	
	

	
	7.维修支护是否编制并严格执行安全技术措施。
	
	

	三、防范地下矿山火灾事故措施落实情况
	1.是否严格执行动火作业审批制度，井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。
	
	

	
	2.有自然发火危险的，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。
	
	

	
	3.是否严格落实入井人员出入矿井登记和检查制度，井下是否存在吸烟，违规使用电器，违规使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等行为。
	
	

	
	4.井下油品是否单独存放在安全地点并严密封盖。
	
	

	
	5.井下消防设施是否完善，是否按照有关规定设置地面和井下消防设施。
	
	

	
	6.是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。
	
	

	四、防范地下矿山透水事故措施落实情况

	1.是否摸清矿区范围内的其他矿山、废弃矿井、老采空区，含水层、岩溶带等详细情况，掌握矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并填绘矿区水文地质图。
	
	

	
	2.是否按照设计和规程要求建立排水系统，并确保排水系统完好可靠。
	
	

	
	3.相邻矿山的井巷是否相互贯通；是否存在开采隔水矿柱等各类保安矿柱等违规行为。
	
	

	
	4.露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采取相应措施。
	
	

	
	5.地表水系穿过矿区的，是否按照设计要求采取防治水措施。
	
	

	
	6.井口标高在当地历史最高洪水位1米以下的，是否采取相应防护措施。
	
	

	
	7.是否严格落实探放水制度，严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。
	
	

	
	8.水文地质类型为中等及复杂的，是否设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍，配齐超前探放水等专用设备；水文地质类型复杂的，关键巷道防水门设置是否符合设计要求。
	
	

	
	9.是否制定透水事故应急救援预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练。
	
	

	五、防范地下矿山中毒窒息事故措施落实情况
	1.安全出口是否符合国家标准、行业标准和设计要求；是否在井下主要通道明确标示避灾路线。
	
	

	
	2.是否建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员。
	
	

	
	3.是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪；是否为每名入井人员配备自救器，并确保随身携带、熟悉使用。
	
	

	
	4.是否按照设计要求建立机械通风系统，安装主要通风机，并设置正反风门、风桥等通风构筑物；是否及时封闭废弃井筒和巷道并设置明显的警示标志；风速、风量、风质是否符合国家和行业标准的要求。
	
	

	
	5.主要通风机是否安装开停传感器和风压传感器，在各中段回风巷和总回风巷是否设置风速传感器。
	
	

	
	6.矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录。
	
	

	
	7.独头采掘工作面和通风不良的采场是否正确安装局部矿用通风机，是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。
	
	

	
	8.是否定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息事故专题培训、开展防中毒窒息事故应急演练。
	
	

	六、防范地下矿山坠罐跑车事故措施落实情况

	1.所有一级负荷是否采用双回路或双电源供电。
	
	

	
	2.提升运输设备是否取得矿用产品安全标志；是否违规使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备。
	
	

	
	3.是否存在超员、超载、超速提升人员行为。
	
	

	
	4.罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等是否与提升机信号实现连锁，提升信号是否与提升机控制闭锁。
	
	

	
	5.提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏，斜井下部车场是否设躲避硐室，倾角大于10°的斜井是否设置轨道防滑装置。
	
	

	
	6.斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否还附挂保险链。
	
	

	
	7.斜坡道运输是否采用湿式制动的无轨胶轮车替换干式制动的或者改装的车辆运输人员、炸药、油料。
	
	

	
	8.提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主要提升装置，是否由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验。
	
	

	
	9.是否将乘载人数30人及以上的提升罐笼每半年一次的钢丝绳检验报告（平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳除外）和每年一次的提升系统检测报告报送属地应急管理部门。
	
	

	
	10.是否严格按照要求加强提升运输设备维护保养，建立健全设备档案管理。
	
	

	七、淘汰落后工艺与设备情况

	是否按照原国家安全监管总局《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》（安监总管一〔2013〕101号）、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号）要求，强制淘汰采用干式制动的无轨胶轮车或者改装车辆运输人员、炸药、油料等28项落后工艺及设备。
	
	


检查人员：                                             检查日期：    年   月   日

二、露天矿山企业自查自改情况表

企业名称（盖章）：                                                

	防范事故

类型
	检查内容
	检查情况
	备注

	一、防范露天矿山边坡垮塌事故措施落实情况


	1.是否建立健全边坡管理和检查制度；作业前是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；是否对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施。
	
	

	
	2.是否查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，超前进行处理；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的，是否采取人工加固措施治理边坡。
	
	

	
	3.是否采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。
	
	

	
	4.工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，台阶（分层）高度是否超过设计高度。
	
	

	
	5.是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。
	
	

	
	6.是否按照国家标准、行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。
	
	

	
	7.是否对高度200米及以上边坡或排土场进行在线监测；边坡是否存在滑移现象。
	
	

	
	8.是否有在排土场捡拾矿石的情况。
	
	

	二、淘汰落后工艺与设备情况

	是否按照原国家安全监管总局《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》（安监总管一〔2013〕101号）、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号）要求，强制淘汰使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎、无稳压装置的中深孔凿岩设备、未安装捕尘装置的干式凿岩作业等落后工艺及设备。
	
	


检查人员：                                              检查日期：    年   月   日
三、尾矿库企业自查自改情况表

企业名称（盖章）：                                                

	防范事故

类型
	检查内容
	检查情况
	备注

	一、防范尾矿库溃坝事故措施落实情况
	1.是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构，配备专（兼）职技术人员和安全管理人员。
	
	

	
	2.是否按法规、国家及行业标准对坝体稳定性进行评估。
	
	

	
	3.是否按照要求设置人工和在线安全监测设施，并有效运行。
	
	

	
	4.是否存在设计以外的尾矿、废料或者废水进库。
	
	

	
	5.坝体是否出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体是否出现深层滑动迹象。
	
	

	
	6.坝体外坡坡比、安全超高和干滩长度是否满足设计要求。
	
	

	
	7.坝体是否超过设计坝高，是否超设计库容储存尾矿。
	
	

	
	8.尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率，浸润线埋深是否小于控制浸润线埋深。
	
	

	
	9.是否定期对排洪系统进行检查，排洪构筑物是否堵塞、坍塌。
	
	

	二、防范尾矿库排洪系统损毁安全管理措施落实情况


	1.防范尾矿库排洪系统损毁安全管理措施落实情况。
	
	

	
	2.是否严格按照规范和设计要求建设排洪系统，制作拱板、盖板；是否存在未经设计单位同意擅自改变设计参数的行为。
	
	

	
	3.是否建立排洪系统工程档案特别是隐蔽工程档案，保留隐蔽工程施工、监理记录及相应影像资料。
	
	

	
	4.从事排洪设施操作（含排洪井拱板安装）的作业人员是否取得特种作业人员操作证。
	
	

	
	5.是否严格控制拱板安装质量，安装排水井拱板前是否对拱板的质量逐一检查；安装时拱板两端砂浆是否填充饱满、密实，拱板的施工及安装过程是否留存隐蔽工程照片，建立验收档案。
	
	

	
	6.是否定期对排洪系统进行安全检查，发现问题隐患是否及时处理。
	
	


检查人员：                                              检查日期：    年   月   日
四、基建项目自查自改情况表

企业名称（盖章）：                                                

	防范事故

类型
	检查内容
	检查情况
	备注

	基建矿山安全管理措施落实情况


	1.建设项目“三同时”手续是否完备；是否存在未批先建、不按设计建设施工等违法违规行为。
	
	

	
	2.设计、施工、监理单位是否具备相应资质。
	
	

	
	3.是否压缩工期，编制的进度计划是否符合实际情况。
	
	

	
	4.建设单位是否组织设计、施工、监理单位进行工程技术交底。
	
	

	
	5.施工单位是否编制施工组织设计，并报监理单位审核；现场人员、设备、设施等是否与施工组织设计一致；是否严格按施工组织设计进行施工。
	
	

	
	6.施工单位是否存在将采掘工程违法分包或者转包的行为。
	
	

	
	7.施工单位是否设立安全生产管理机构、配足专职安全生产管理人员；是否建立和落实隐患排查治理制度；是否严格落实领导带班下井制度。
	
	

	
	8.施工单位是否编制应急救援预案，并定期进行演练。
	
	

	
	9.施工单位是否按照施工组织设计方案进行通风，独头掘进工作面的风质风量是否满足要求；在通风和排水系统形成前，是否进行其他掘进作业。
	
	

	
	10.监理单位是否对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；是否编制监理规划；现场人员、设备、设施等是否与监理规划一致。
	
	


 检查人员：                                             检查日期：    年   月   日
五、采掘施工企业自查自改情况表

企业名称（盖章）：                                                

	防范事故

类型
	检查内容
	检查情况
	备注

	生产矿山采掘施工单位安全管理措施落实情况
	1.矿山企业是否与采掘施工单位签订安全管理协议。
	
	

	
	2.矿山企业是否把所有采掘施工单位纳入统一安全管理，是否定期对采掘施工队伍安全管理工作进行检查，是否存在以包代管、包而不管的情况。
	
	

	
	3.矿山企业应急救援方案是否与各个采掘施工单位应急救援预案有效衔接，是否定期组织包括采掘施工单位的联合应急演练。
	
	

	
	4.采掘施工单位是否按照要求对从业人员进行安全培训；矿山企业是否对采掘施工单位从业人员统一组织安全培训。
	
	

	
	5.采掘施工单位“三项岗位”人员是否配足并持证上岗。
	
	

	
	6.采掘施工单位是否为从事井下作业的每个班组配备便携式多功能气体检测报警仪；是否为每名入井人员配备自救器，并确保随身携带、熟悉使用。
	
	


检查人员：                                              检查日期：    年   月   日
附件5

______市基建项目检查情况汇总表

填报单位：                                                     截至日期：  年   月  日

	序号
	县(区\市)
	项目名称
	审批时间
	项目类型:地下矿山\露天矿山\尾矿库
	项目设计规模

（万吨／年）
	发现问题
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                                               联系电话：  

附件6

     自治区应急厅重点抽查矿山企业名单

1.柳州融锌矿业有限责任公司泗顶铅锌矿； 2.柳州融锌矿业有限责任公司泗顶古丹铅锌矿；3.兴安县银剑矿业有限责任公司； 4.桂林市兴安县兴银矿业开发有限责任公司龙塘-东山铅锌矿； 5.广西佛子矿业有限公司古益工区；6.广西岑溪市龙湾矿业有限责任公司；7.隆林各族自治县锑业有限责任公司马雄锑矿；8.广西德保铜矿有限责任公司；9.贺州市金琪矿业有限责任公司张公岭金银铅锌矿；10.广西桂华成有限责任公司珊瑚矿；11.河池五吉箭猪坡矿业有限公司五圩箭猪坡矿区锑锌铅银矿；12.环江毛南族自治县新发矿业有限责任公司Ⅲ号矿体；13.广西北山矿业发展有限责任公司环江县北山铅锌硫铁矿；14.广西高峰矿业有限责任公司；15.广西拉么锌矿； 16.广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司； 17.广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿；18.中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司；19.大新县下雷镇布东锰矿；20.兴安县银剑矿业有限责任公司芙蓉华尾矿库；21.资源县钨矿尾矿库；22.广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司灰岭尾矿库；23浦北县铅锌矿有限责任公司二期工程新尾矿库；24贺州市联佳矿业有限责任公司选厂尾矿库；25广西凤山县天承黄金矿业有限责任公司金牙尾矿库。
（公开方式：主动公开）　
　广西壮族自治区应急管理厅办公室　  　 　　2021年1月20日印发
　经办人：潘海飞　　　联系电话：0771-5659005　　（共印5份）



