
	职工书屋和党员政治活动室升级项目招标工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	备注

	一
	拆除工程
	
	
	
	

	1
	拆除原墙面饰面
	1.七楼走廊拆除原墙面饰面、PVC展板等；
	㎡
	60.96
	

	2
	拆除原铝扣板吊顶
	1.拆除一楼走廊、书吧原铝扣板吊顶
	㎡
	169.11
	

	3
	拆除精工金属立体字
	1.保护性拆除二楼走廊原墙面需更换的金属立体字
	m
	39.76
	

	4
	拆除拆除PVC 2.0展板
	1.拆除二楼走廊墙面展板
	㎡
	12.31
	

	5
	拆除墙面宣绒布
	1.保护性拆除二楼走廊原墙面需更换的宣绒布
	㎡
	7.04
	

	6
	拆除软膜
	1.保护性拆除二楼走廊原墙面需更换的软膜
	㎡
	7.28
	

	7
	垃圾清理外运
	1.含装车外运
	项
	1
	

	二
	基础布置
	
	
	
	

	1
	七楼走廊基础展墙
	1.U75轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500
2.基层：15mm厚阻燃板
3.面层：9.5mm石膏板
	㎡
	60.96
	

	2
	铝方通吊顶
	1.φ8全螺纹镀锌丝杆
2.材质：轻钢龙骨（主骨、副骨）、φ8钢筋吊杆、膨胀钉等(普通)
3.20*100*0.8铝方通吊顶 间距100；
4.施工区域：一楼走廊、一楼书吧
	㎡
	158.56
	

	3
	铝合金百叶窗
	1.0.8厚铝合金百叶窗；                            2.制作、安装；
3.施工区域：一楼书吧
	㎡
	2.70
	

	4
	内墙面满刮腻子（二遍）
	1.刷柔性腻子二遍；
2.施工区域：更换宣绒布区域刮腻子
	㎡
	69.93
	

	5
	内墙面刷乳胶漆（二遍）
	1.满刮腻子两遍；                              2.刷乳胶漆两遍；                               3.调色
4.施工区域：七楼走廊
	㎡
	8.97
	

	6
	硅藻泥墙面
	1.基层刮腻子、打磨、找平各两遍；                                  2.硅藻泥双层喷涂； 
3.施工区域：七楼走廊
	㎡
	60.96
	

	7
	楼地面成品保护编织布
	1.施工区域楼地面保护；
2.施工区域：七楼走廊
	㎡
	91.00
	

	8
	造型边吊
	1.不上人型跌级50轻钢龙骨
2.基层：12mm阻燃板
3.面层：双层9.5mm厚石膏板；
4.施工区域：一楼书吧、一楼走廊
	m
	35.15
	

	9
	灯带灯槽
	1.基层：15mm厚阻燃板
2.面层：9.5mm石膏板；
3.施工区域：七楼走廊
	m
	32.00
	

	10
	天棚喷黑色涂料
	1.国产，水性一底二面，五至八年保质
2.部位：格栅吊顶内部；
3.施工区域：一楼走廊、一楼书吧
	㎡
	158.56
	

	11
	实木台面-1
	1.实木板厚度：3cm
2.高度：1200mm；
3.施工区域：一楼书吧、七楼读书角
	m
	3.00
	

	12
	实木台面-2
	1.实木台面
2.规格：3400*1200*880mm；
3.施工区域：一楼书吧、七楼读书角
	张
	1
	

	13
	实木台面-3
	1.实木台面
2.规格：1600*800*880mm；
3.施工区域：一楼书吧、七楼读书角
	张
	2
	

	14
	靠墙书柜
	1.基层结构连接类型:15mm大芯板造型、9mm高密度板密拼处理
2.面层材质：原子灰补缝找平打磨
3.含制作安装；
3.施工区域：一楼走廊、一楼书吧
	㎡
	31.61
	

	15
	靠墙矮柜
	1.基层结构连接类型:15mm大芯板造型、9mm高密度板密拼处理
2.面层材质：原子灰补缝找平打磨
3.高450mm
4.含制作安装
5.施工区域：一楼走廊、一楼书吧
	m
	3.00
	

	16
	实木矮柜-1
	1.实木矮柜，高800mm；
2.施工区域：一楼走廊、一楼书吧
	张
	4
	

	17
	实木矮柜-2
	1.实木矮柜，宽410mm，坐高440mm；
2.施工区域：一楼走廊、一楼书吧
	张
	10
	

	18
	发光立体字（大）
	1.发光立体字30mm厚，字体规格：300mm以内
	m
	1.20
	

	19
	PVC立体字（大）
	1.PVC立体字3mm厚，字体规格：300mm以内
	m
	1.80
	

	20
	PVC立体字（小）
	1.PVC立体字3mm厚，字体规格：100mm以内
	m
	9.50
	

	21
	精工金属立体字
	1.定制电镀拉丝不锈钢金属字；
2.施工区域：二层走廊更换部分
	m
	44.49
	

	22
	仿真植物艺术墙
	1.含制作、安装；
2.施工区域：一楼书吧
	㎡
	5.00
	

	23
	宣绒布画面
	1.资料查阅、收集、整理、对接、沟通、分析和研讨
2.专业人员制作图文版面版式，并由业内专业人士进行审核
3.内容深化设计，排版等
4.基膜处理
5.成品保护；
6.施工区域：二层走廊更换部分
	㎡
	16.01
	

	24
	墙面修复
	1.墙面修补，硅藻泥修复（含拆除展板及立体字墙面修复）；2.
2.施工区域：二层走廊更换部分
	㎡
	19.57
	

	25
	座垫软包
	1.宽度：400mm
2.皮质软包
3.填充物：海绵
4.施工区域：一楼书吧
	m
	3.64
	

	26
	定制磁吸展板
	1.20mm厚磁吸展板；
2.施工区域：七楼走廊
	㎡
	6.27
	

	27
	PVC 2.0展板
	1.定制2.0 PVC UV直喷；
2.施工区域：二层走廊更换部分
	㎡
	6.87
	

	28
	门贴膜改色
	1.二层走廊双开门11扇；单开4扇；
2.七层走廊3套门贴膜改色；
3.含门框
	㎡
	165.52
	

	29
	软膜
	1.成品定制软膜（张拉膜）发光灯箱更换；
2.施工区域：二层走廊更换部分
	㎡
	7.28
	

	30
	黑底车贴画面
	1.黑底车贴画面直喷；
2.施工区域：二层走廊更换部分
	㎡
	11.80
	

	31
	精工金属立体字位移
	1.根据现场要求，对局部金属立体字移位，重新安装；
2.施工区域：二层走廊更换部分
	m
	2.93
	

	32
	空调移位
	1.根据现场要求，对空调移位，重新安装；
2.施工区域：一楼书吧
	项
	1
	

	33
	开荒保洁
	1.完工后精细保洁
	㎡
	230.00
	

	三
	电气安装工程
	
	
	
	

	1
	安全型五孔插座(暗装) 250V 10A
	1.品牌：参照或相当于“公牛”
	套
	4
	

	2
	电气配管 PC20
	1.配置形式:砖、混凝土结构楼板墙暗配
	m
	15.00
	

	3
	配管 
	JDG钢管 SC20
	m
	250.00
	

	4
	电气配线 
	管内穿线 WDZC-BYJ-2.5mm2
	m
	800.00
	

	5
	电气配线 
	管内穿线 WDZC-BYJ-4mm2
	m
	400.00
	

	6
	LED双孔筒灯 10W
	1.嵌入式LED简灯LT.2 10W~220V
2.安装方式：嵌入式安装
	套
	40
	

	7
	LED导轨射灯 20W
	1.暖白光4000K
2.金属烤漆外壳
3.可调角度，含灯光调试
4.含三线铝材轨道，规格：18*37mm（厚*宽）带接头
	套
	36
	

	8
	LED灯带
	1.规格：15W/m
2.安装形式：沿灯槽敷设
	m
	32.00
	

	9
	开线槽
	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内
	m
	15.00
	

	10
	网线
	超六类网线
	m
	110.00
	

	11
	液晶显示屏
	1.75寸液晶显示屏
2.品牌相当于“ 海康”、“扬程”、“海信”
3.含运输、安装
	台
	1
	

	12
	55寸触摸一体机
	1.含专用壁挂架
2.含运输、安装
	台
	1
	

	四
	书 籍
	 应急管理专业书籍、文学类、哲学类、社会科学、自然科学、综合性图书等
	万元
	3
	




