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[bookmark: _GoBack]2025年度应急管理装备研制需求清单
	序号
	需求名称
	研制内容
	考核指标

	一、安全生产类装备

	1
	危化品液体储罐DCS中控操作仿真装置
	研发一套危化品液体储罐标准化操作及应急处置的综合实训装置，基于DCS仿真虚拟操作系统搭建设备仪表仿真联动、视频监控、智能识别判定及实训化工液体储罐标准化操作、仪表或设备异常处置、消防应急处置等功能。
	满足危化品行业实操培训下的安全使用要求；可传输8路高清视频；研发一套智能DCS控制模拟操作系统。

	2
	乙烯裂解化工安全技能智能实训技术装备
	基于物联传感技术，研发针对乙烯裂解工艺的安全技能实训装置，及“生产装置+DCS”内外操多角色交互式智能培训模式。
	满足乙烯裂解从业人员安全技能交互式实训需求，包括1套基于物联网技术的实训装置与1套DCS仿真系统。

	二、防灾减灾及救援类装备

	3
	水带铺设与快速收卷设备
	研发排涝作业前便于铺设、作业完成后可在短时间内完成复杂环境下管带收卷工作的铺设收卷装备。
	装备适配的最大管带口径应达到12寸，收卷后水带可以直接取下并打包。

	4
	水域救援应急探测装备
	研发长航时、抗大流速、支持多载荷搭载的水域救援无人船，多载荷水上水下一体化应急探测装备，具备水域数据智能分析系统，支持自主导航与避障和远程遥控功能。
	开发新产品或新装备1项及以上，形成具有自主知识产权的新技术1项及以上，获得授权发明专利1项及以上。

	5
	水域救援机器人
	用于水域应急救援，具备空中飞行和水中航行两种模式，可以在陆地、水面、船体等任何区域起降，配置四个飞行旋翼和2个水下推进器，采用红外双光版本和智能式远程操作。
	防护等级≥IP67，空中飞行时间≥8 min，水上航行时间≥25min，水上航行速度≥3.7m/s，载人航速≥1.7m/s；远程遥控距离≥1000m。

	6
	水下三维点云搜救声纳技术装备
	基于水下三维点云声纳技术，研发水下目标精准识别搜索与快速定位装备。
	开发新产品或新装备1项及以上，形成具有自主知识产权的新技术1项及以上，获得授权发明专利1项及以上。

	7
	无人智能救援艇
	研发基于冲锋舟和智能分布式推进系统的无人智能救援艇，配备高算力MCU芯片、九轴陀螺仪、北斗定位和LOLA无线传输系统搭建智能航行系统，可实现远程无人驾驶和舟上驾驶。
	荷载人数6人；智能分布式推进器主机采用铝合金本体结构、ABS外壳，单体净重≤18kg；尺寸≤600mm*150mm*500mm，遥控器重量≤1kg；安装时间≤1分钟；航行速度：空载航行≥4m/s，载人（4～5人）航行≥2.5m/s。

	8
	多功能水陆两栖救援车辆
	针对地震、洪涝等灾害场景中道路损毁、传统车辆通行困难的问题，研发系列水陆两栖全地形救援车辆，包括履带式双节车、8×8轮式车及越野型特种车。车辆采用桁架结构、高效动力系统与模块化设计，可搭载通信指挥、排涝泵站、净水装置等救援模块，适应多种复杂地形。
	开发新产品或新装备1项及以上，形成具有自主知识产权的新技术1项及以上，获得授权发明专利1项及以上。

	9
	灾害现场集成化空天地水应急侦测车载成套技术装备
	研发可精准定位车辆位置、实时监控车辆行驶状况，配备北斗定位基站、北斗通信终端、无人机、激光雷达等设备，并可以实现远程指挥和监控的应急侦测车。
	开发新产品或新装备1项及以上，形成具有自主知识产权的新技术1项及以上，获得授权发明专利1项及以上。

	10
	堤防险情隐患无人机自动化巡查成套技术装备
	研制一套针对堤防险情隐患排查的无人机自动化巡查成套技术装备，包括无人机平台、多功能载荷和智能分析系统的巡堤查险成套装备。
	管涌、渗漏识别漏报率低于5%，载重不低于5kg、续航时间不低于50分钟的无人机平台。

	11
	天地一体应急物资无人运输装备
	基于无人机与无人车，研制快速高速运输物资、具备全线路的视频监控传输能力的天地一体的无人机运输交通工具。
	载重量大于250kg；陆运里程大于50km；陆运时速大于60km；空运里程大于30km；空运时速大于50km。

	12
	水陆两栖应急物资运输装备
	研制可综合满足城市道路通行与水面快速机动航行的水陆两栖运输装备。
	装备乘员数（含驾驶员）能达到10人，空载状态下水面航行速度≥40km/h。

	13
	氢能分布式智慧应急发电装备
	研制可在断电条件下的应急救援场景中实现长续航、高可靠、宽温域工作，具备远程监控、故障诊断与预警等智能化管理功能的氢能分布式智慧应急发电装备。
	发电功率≥10kW，发电效率≥52%，工作温域-30℃~60℃，续航时间≥8小时。

	三、应急通信与定位类装备

	14
	长隧道施工应急状态下人员足履惯导定位技术装备
	集成惯性传感器、电源模块、通信模块、微小信号放大模块和智能处理模块的高精度稳健自主硬件终端，结合超宽带技术和软件功能平台，研制面向隧道作业人员的高精度足履自主定位装备。
	开发新产品或新装备1项及以上，形成具有自主知识产权的新技术1项及以上，获得授权发明专利1项及以上。

	15
	远程定向强声技术装备
	研发适用于“三断”情况下，在受灾区域实现大范围、远距离的高清喊话和指挥救援工作、具备定向扩声和远程高清扩声能力的远程定向强声技术装备。
	在空旷处警报声可传达1公里以上、防护等级≥IP56，形成具有自主知识产权的新技术1项及以上，获得授权发明专利1项及以上。

	16
	基于高通量卫星通信的应急箱或便携式设备
	研制基于北斗定位导航系统、高通量中星26卫星技术应急箱或移动气象台等便携式设备，使设备可以接收北斗三号RNSS卫星信号，解算设备位置信息，或搭建具备海陆空天地一体的观测资料的数据传输、天气形势研判会商等功能的气象应急网。
	开发新产品或新装备1项及以上，形成具有自主知识产权的新技术1项及以上，获得授权发明专利1项及以上。

	17
	多网络融合通信设备
	研发能够融合包括不限于移动通信网络、集群网、自组网、卫星网络等多种网络，可接入手持终端、执法仪、平板、无人机、安全帽等多种智能设备，实现设备之间的互通互联。
	设备至少能够融合三种不同网络，接入设备不少于5种，会议不少于8方。

	18
	复杂环境下无人机超视距空地协同共享通信装备
	研制一套在复杂自然灾害环境下的无人机超视距空地协同共享通信装备。
	无人机的图像传输距离与飞行作业距离达10km以上。前方指挥部和作业队伍之间实时共享1路高清视频，实时共享查看1路无人机视频。

	19
	北斗集群多模融合便携终端
	针对应急救援中关键信息远距离传输的应用场景，研制融合移动通信、北斗定位、北斗短报文、集群通信的便携式设备，实现多台设备稳定可靠组网传输和多台设备多种链路融合式中继传输。
	开发新产品或新装备1项及以上，形成具有自主知识产权的新技术1项及以上，获得授权发明专利1项及以上。

	20
	自然灾害防范北斗天通双模车载应急通信技术装备
	基于北斗定位导航系统，研发“三断”条件下，提供精准定位及通信功能的车载应急通信技术装备。
	北斗的定位误差在5米以内，在复杂危险的山区丛林地区，其通信有效的传输距离达到2—5km，发出信号后，外部接收系统应能在3秒内接收到求救信息，并根据位置及时响应。

	四、防灭火类装备

	21
	高增压智能决策森林消防车
	研发科学供水计算模型，研发基于智能移动增压泵及火场供水辅助决策系统的森林消防车。
	高低压水泵的低压工况压力≥1.0 MPa，流量≥50 L/s；高压工况压力≥5.0 MPa，流量≥15 L/s。

	22
	多功能森林灭火机器人
	研发具备轮足、履带和旋翼的多模式驱动切换能力、能够在崎岖、湿滑及植被密集的地形中保持稳定行进、具备自主导航和智能决策功能的森林灭火机器人。
	可攀爬30°坡度和跨越50cm宽沟壑；配备的风力灭火机风速应达每秒30米以上，二氧化碳灭火系统释放流量每分钟达50公斤，水剂灭火装置喷射距离需达到20米；适用温度≥80℃，防水能力≥IP68级；续航时间不低于6小时；路径规划误差小于10厘米；支持5公里范围内的无线通信，机器人间数据传输延时低于50毫秒。火源定位误差小于1米，响应时间不超过2秒；平均无故障工作时间（MTBF）达到200h。

	23
	锂电专用特效灭火装置
	针对锂电池火灾，研制具备高效灭火药剂充装系统的、单人可操作的灭火装置。
	额定工作压力：30Mpa；呼吸器使用时间：仅使用呼吸面罩60mim；灭火装置第一次充装40min；灭火装置第二次充装20min；喷射半径：≥10m；有效喷射时间S/桶：≥70；料筒容积：18L；总重量（不充装灭火药剂）：16kg 总重量（充装灭火药剂）：≤34kg。

	24
	水基型灭火器设备
	针对综合能源场景下多种类型火灾，研制强环保性、强抗复燃性的水基型灭火器设备。
	对标现有干粉灭火器灭火等级，6L手提式水基型灭火器需达到3A、89B、E。

	25
	大载重系留式无人机消防成套装备
	研制滞空时间长、载荷大的系留式无人机及消防车平台一体化集成装备。
	有效升空灭火高度：≥240米（泡沫）；≥120米（水）；续航时间：≥8小时。

	26
	消安一体自主巡检灭火机器人装备
	研发具备多种消防隐患智能识别、风险评估、数据分析及早期处置等功能的自主巡检灭火机器人装备系统。
	隐患目标识别≥10种，识别准确率≥97%；机器人点位巡视准确率≥97%。灭火喷射精度≤15cm（5m范围内）。数据存储≥500天。
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